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Multimode

Fasertypen 50/125 µm, OM2, OM3, OM4 und 62,5/125 µm, OM1

Anzahl Adapter Boxen mit SX-Adaptern 6, 12, 24, 48

Boxen mit DX-Adaptern 3, 6, 12, 24

Steckertypen / BKS Ref. Fasertyp OM3 OM4 OM1, OM2

Farbe aqua erika-violett beige

E2000–SX 813-8121.xx.bg 813-8121.xx.bg 813-8121.xx.bg

FC–SX 813-8218.xx 813-8218.xx 813-8218.xx

LC–DX 813-8212.xx.aq 813-8212.xx.ev 813-8212.xx.bg

LX.5–DX 813-8251.xx.bg 813-8251.xx.bg 813-8251.xx.bg

SC–SX 813-8120.xx.bg 813-8120.xx.bg 813-8120.xx.bg

SC–DX 813-8134.xx.bg 813-8134.xx.bg 813-8134.xx.bg

ST–SX 813-8104.xx 813-8104.xx 813-8104.xx

2 Anschlüsse pro Adapter bei DX–Versionen

xx = Adapterzahl

Singlemode

Fasertypen 09/125 µm , OS2

Anzahl Adapter Boxen mit SX-Adaptern 6, 12, 24, 48

Boxen mit DX-Adaptern 3, 6, 12, 24

Steckertypen / BKS Ref. Schliff «0º» PC «8º» APC

Farbe blau grün

E2000–SX 813-8267.xx.bl 813-8123.xx.gn

FC–SX 813-8105.xx 813-8299.xx

LC–DX 813-8213.xx.bl 813-8268.xx.gn

LX.5–DX 813-8207.xx.bl 813-8266.xx.gn

SC–SX 813-8124.xx.bl 813-8270.xx.gn

SC–DX 813-8186.xx.bl 813-8269.xx.gn

ST–SX 813-8122.xx —

2 Anschlüsse pro Adapter bei DX–Versionen

xx = Adapterzahl

Andere Steckertypen und Ausführungen – auf Anfrage

Merkmale:	 Leichter, bedienungsfreundlicher 19" Verteiler für Spinnenkabel. Auszugs- 
und Verdrehsicherung dank im Gehäuse integrierter V-Nut.

Einsatzbereich:	 Verteilergehäuse in allen Teilbereichen der Gebäudedatenverkabelung 
(Primär-, Sekundär- und Tertiärverteilerschränke).

Aufbau:	 Gehäuse: Leichter Gehäusekörper aus Aluminium mit austauschbaren Front-
platten aus Stahlblech, 1 HE. In Festtechnik. Die Boxen sind geeignet zur Auf-
nahme aller gängigen LWL-Adapter. LWL-Adapter vormontiert. Beschriftung: 
1-24 (A/B 1-12 bei ST), SC-DX 1-12 1 HE, A/B 1-12 2 HE. Frontplatte: Farbe 
grau, RAL7035.

Masse:	 H x B x T: 1 HE, 19", 240 mm (ohne Verschraubungen und ohne Adapter).

19" Verteilergehäuse (KEV) «smart» 
zur Aufnahme von multimode und singlemode Anschlüssen


