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Gaine extérieure

Câble à gaine 
flottante

Élément anti-traction

Élément support

Gaine simple

Données techniques
Nombre de fibres (.xx) 4 8 12
Ø extérieur mm (nom.) 7 9.6 12.5
Poids kg/km (nom.) 45 95 155
Décharge de traction N max. 800 1000 1000
Résistance à l’écrasement constant N/dm (max.) 1000 1000 1000

courte durée N/dm (max.) 1500 1500 1500
Charge calorifique MJ/m (nom.) 1.10 1.31 1.57

kWh/m (nom.) 0.30 0.36 0.44
Référence BKS 9/125µm OS2 801-8008.09.xx index 04 08 12

50/125µm OM2 801-8008.50.xx index 04 08 12
50/125µm OM3 801-8308.50.xx index 04 08 12
50/125µm OM4 801-8383.50.xx Index 04 08 12
62.5/125µm OM1 801-8008.62.xx index 04 08 12

Exemple : Câble NewLine I-V(ZN)HH 12 fibres 9/125 µm = N° Référence BKS 801-8008.09.12

Gaine extérieure sans halogènes
Câble «Breakout» (divisible)

Type NewLine I-V(ZN)HH

801-8008.09.xx Singlemode 9/125µm OS2
801-8008.50.xx Multimode 50/125µm OM2
801-8308.50.xx Multimode 50/125µm OM3
801-8383.50.xx Multimode 50/125µm OM4
801-8008.62.xx Multimode 62.5/125µm OM1

Informations produit

Caractéristiques: Câble intérieur fibre de verre flexible haut de gamme pour mon-
tage direct des connecteurs. Applications des classes OF300 à 
OF 10 000.

Applications: Câblage d’étages, pour montage direct des connecteurs et 
épissage. Pour pose fixe dans tuyaux et conduites.

Construction: Câbles à gaine intermédiaire flottante à décharge de traction 
900 µ à titre d’éléments de dérivation (Ø 2,1 mm) câblé sous une 
gaine extérieure. Orange pour multimode, jaune pour single-
mode, en aramide, gaine : sans halogène, résistant à la propa-
gation des flammes, Gaine extérieure : orange pour OM1/ OM2e, 
aqua pour OM3, erika violet pour OM4, jaune pour OS2.

Normes: Observation des valeurs : EN 50173, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3z, 
IEEE 802.3ae.

Données techniques

Données techniques

Plage de température: °C transport, entreposage -25 bis +70 Contrôle température: CEI 60794-1-2, Procédure F1

°C à la pose -05 bis +50 Comportement à la flamme: CEI 60332-1-2

°C en exploitation -10 bis +70 CEI 60332-3-24, cat. C

Rayon de courbure: postérieur à la pose, min. 15 x Ø extérieur Opacité des fumées: CEI 61034

en cours de pose, min. 20 x Ø extérieur Absence d’halogènes: CEI 60754-2

Élément unique, min. 30mm Propriétés chimiques: dépourvu de substances à risque selon ROHS 2002/95/EG

Courbure du câble: CEI 60794-1-2, E11 Résistance au choc: CEI 60794-1-2, Procédure E4

Décharge de traction: CEI 60794-1-2, Procédure E1

Compression transversale: CEI 60794-1-2, Procédure E3

Etanchéité longitudinale: -

Gaine extérieure: BKS NewLine | I-V(ZN)HH | nombre de fibres | type des fibres | n° production | mètre |

: Types d’entrepôt, autres dimensions sur demande.
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Gaine extérieure

Tube à fibres, rempli

Élément anti-traction

Données techniques
Nombre de fibres (.xx) 4 8 12
Nombre de fibres mm (nom.) 4.8 6.1 7.0
Poids kg/km (nom.) 21 30 38
Décharge de traction N max. 400 800 800
Résistance à l’écrasement constant N/dm (max.) 500 500 500

courte durée N/dm (max.) 1000 1000 1000
Charge calorifique MJ/m (nom.) 0.47 0.52 0.55

kWh/m (nom.) 0.13 0.14 0.15
Référence BKS 9/125µm OS2 801-8003.09.xx index 04 08 12

50/125µm OM2 801-8003.50.xx index 04 08 12
50/125µm OM3 801-8303.50.xx index 04 08 12
50/125µm OM4 801-8384.50.xx Index 04 08 12
62.5/125µm OM1 801-8003.62.xx index 04 08 12

Exemple : Câble NewLine I-V(ZN)H 12 fibres 9/125 µm = N° Référence BKS 801-8003.09.12

Gaine extérieure sans halogènes
Riser - Câble

Type NewLine I-V(ZN)H

801-8003.09.xx Singlemode 9/125µm OS2
801-8003.50.xx Multimode 50/125µm OM2
801-8303.50.xx Multimode 50/125µm OM3
801-8384.50.xx Multimode 50/125µm OM4
801-8003.62.xx Multimode 62.5/125µm OM1

Informations produit

Caractéristiques: Câble intérieur fibre de verre flexible haut de gamme pour mon-
tage direct des connecteurs. Applications des classes OF300 à 
OF10 000.

Applications: Câblage d’étages, pour montage direct des connecteurs et 
épissage. Pour pose fixe dans tuyaux et conduites.

Construction: Jusqu’à 12 câbles à gaine intermédiaire flottante (Ø 0,9 mm) 
sous gaine commune rétrécissable, code couleur des fils : con-
formément à EIA/TIA 598A, décharge de traction : en aramide 
gaine : composition sans halogènes, résistant à la propagati-
on des flammes, couleurs Gaine extérieure : orange pour OM1/ 
OM2e, aqua pour OM3, erika violet pour OM4, jaune pour OS2.

Normes: Observation des valeurs : EN 50173, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3z, 
IEEE 802.3ae.

Données techniques

Données techniques

Plage de température: °C transport, entreposage -25 bis +70 Contrôle température: CEI 60794-1-2, Procédure F1

°C à la pose -05 bis +50 Comportement à la flamme: CEI 60332-1-2

°C en exploitation -10 bis +70 CEI 60332-3-24, cat. C

Rayon de courbure: postérieur à la pose, min. 15 x Ø extérieur Opacité des fumées: CEI 61034

en cours de pose, min. 20 x Ø extérieur Absence d’halogènes: CEI 60754-2

Courbure du câble: CEI 60794-1-2, E11 Propriétés chimiques: dépourvu de substances à risque selon ROHS 2002/95/EG

Décharge de traction: CEI 60794-1-2, Procédure E1

Compression transversale: CEI 60794-1-2, Procédure E3

Etanchéité longitudinale: -

Gaine extérieure: BKS NewLine | I-V(ZN)H | nombre de fibres | type des fibres | n° production | mètre |


